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Note Operative

Regolazione lunghezza stick

Apertura del radiocomando

Entrambe gl stick possono essere regolatiin lun-
ghezza a piacimento, permettendo di personaiizzarl
aseconda delle proprie preferenze per ottenere il mi-
giior controllo del modelo.

Allentare la vite di blocco utiizzando una chiave a
brugola da 2, quindi avitare o svitare la parte alta
dello stick per accorciarlo od allungario rispettiva-
mente. Stringere di nuovo la vite in cima allo stick per
bloccare il tutto.
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Leggere attentamene le seguenti note prima di pro-
cedure alfapertura del radiocomando. Se non avete
esperienza in questo tipo di operazioni vi consigliamo
di rivolgervi al centro assistenza GRAUPNER pit vi-
cino a voi.
Il radiocomando deve essere aperto solo per effettua-
re le seguenti operazioni-
« Per commutare uno stick dal funzionamento con -
tomo al centro a libero, e viceversa; v.pag. 16;
Per regolare la forza di ritorno al centro deglistick;
In caso di sostituzione del fusibile di sicurezza (3
A, rapido);
Per installare un modulo Maestro od interfaccia
dati;v. pagine 15 e pagina 204 dell appendice.
Prima di aprire il radiocomando & essenziale control-
lare che sia spento (muovere linterruttore di accen-
sione verso il display). Non & necessario rimuovere.
Ia batteria, ma bisogna prestare attenzione partico-
lare a non accendere inavvertitamente la radio men-
tre & aperta. V. pag. 12 per informazioni sulla rimozio-
ne dela batteria. Anche il modulo RF pud restare nek-
Ia sua sede.
Utiizare un cacciavite a croce (dim. PHI) per svita-
re le sei viiincas-
sate nelle posizio-
ni indicate nella par-
te posteriore del ra-
diocomando. Tenen-
do le due meta del-
a radio rovescia-
re la radio stessa fa-
cendo cadere le viti
1l coperchio pud ora
venire fimosso con
cautela.

Attenzione:

Un fascio di cavi connette la scheda elettronica

el coperchio posteriore a quella nel coperchio

anteriore, & quindi possibile aprire il coperchio
posteriore solo verso un lato o verso il basso.

« Non modificare in alcun modo il circuito della

trasmittente in quanto cio invalida la garanzia
e la certificazione del radiocomando.

Per nessun motivo toccare il circuito elettroni-
co con oggetti metallici, non toccare i contatti
sul circuito con le dita.

« Non accendere il radiocomando mentre & aper-

to.

Chiusura del radiocomando:

« Insarire i due moduli proporzionali laterali nelle pro-
prie sedi a ato del radiocomando;

« I due particolari in gomma le cui sedi sono a lato
del radiocomando vanno fissafi con lo smusso in
direzione del coperchio posteriore, posizionariiin
sede prima di chiudere i semigusci della radio;
Assicurarsi che il fascio di cavetti ta il coperchio
posteriore e la scheda sia bloccata:

Controllare che i contatt elastii a V al centro della
trasmittente non siano piegati o deformati
Verificare di non pizzicare aloun cavetto mentre i
chiude il coperchio posteriore.

Assicurarsi che i due semigusci siano alineati pre-
cisamente prima di stringere le vit di fissaggio del
coperchio. Non forzare mai la chiusura dei due se-
migusci.

Si prega di fare rferimento alle immagini nella pagina

‘seguente durante le operazioni di apertura e chiusu-

ra dela radio.





