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DYMOND Flugregler sind individueli auf alle Bereiche im Elektroflug einstellbar, da sie in sechs verschiedenen Programm Parametern ùber den Sender eingestellt werden kònnen. Mit dem optional erhàltlichen Programmierkabel lassen sich alle Parameter noch einfacher Ober den PC ndern. 
Bedienungsanleitung 
I 
I 
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1. Technische Daten 
- Sehr niedriger Innenwiderstand! 
- Hohe Taktfrequenz PWM 
- Dynamische Bremse fùr Klappluftschrauben 
- Temperatur-Absicherung 
- (Jberstrom-Absicherung 
- Programmierbare Parameter: 
- Unterspannungsabschaltung in bis zu 8 Stufen wichtig fùr LI-PC 
Akkus 
- Bremse Typ 
- Timing in 3 Stufen bis 35 Grad! 
- Motor-Abschaltungsverhalten in 2 Stufen 
- Motorlauf in beiden Richtungen mòglich 
- Automatische Abschaltung mit Reset-Funktion 
- Start-Sicherheitssystem verhindert den ungewollten Motor-Anlauf 
nach Anstecken des Flugakkus 
- Sanftanlauf mit wenig Drehmoment schont Ihre Getriebe 
- Motorabschaltung bei fehlendem Sendersignal oder 
Funkstorungen 
2. Anschluss des Reglers an den Motor 
Verbinden Sie die drei Kabel mit Buchsen(3,5mm) 
des Reglers mit Ihrem Elektromotor. Achten Sie darauf, 
dass die Kabel vom Motor zum Regler nicht langer als 15cm sind’ 
Akku 
Stecken Sie das Servokabel vom Regler in den Empfàngereingang - 
Motordrossel-. 
SchlieBen Sie bei einer Spannung von 12V oderweniger keine 
Empfàngerbatterie an, da der Regler den Empfanger und die 
angeschiossenen Servos ùber das BEC und sein Servokabel mit 
Strom versorgt. 
Bei mehr als 12V oder mehr als 3 Lipoly Akkus benòtigen Sie allerdings einen Empfàngerakku. In Abschnitt 2.2 wird beschrieben, wie Sie das BEC auBer Kraft 
setzen. 
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	ESC 25A 
	25amp 
	35amp 
	2amp 
	2-4 celi 
	30*24*6.5(mm) 
	18g 

	ESC 36A 
	36amp 
	45amp 
	3amp 
	2—4 celi 
	43*24*6.5(mm) 
	22g 

	ESC 60A 
	6Oamp 
	8Oamp 
	3amp 
	3—6 celi 
	43*27*8(mm) 
	48g 

	ESC 120A 
	l2Oamp 
	l4Oamp 
	3amp 
	3—6 celi 
	43*27*16(mm) 
	60g 
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2.1 Vor dem FIug zu beachten 
- Machen Sie vor dem Ersfflug immer einen Reichweiten-Test mit eingeschalteter Fernsteuerung. 
- Dabei prùfen Sie mit Voligas, Halbgas und Leerlauf, ob Stòrungen auftreten. 
- Achten Sie auch auf die angeschiossenen Servos. 
- Zittern der Servos oder ungesteuerte Ausschiage deuten auf Stòrungen hin!! 
Erste inbetriebnahme: (Fliegen mit Grundeinstellung) 
Grundeinstellung entspricht. 
- Akkuabschaltspannung 5,6V 
- Abschaltverhalten Soft 
- Bremse deaktiviert 
- Timing 10-20° 
- Laufrichtung vorwàrts 
1. Stecken Sie das Empfàngerzuleitungskabel in den Drossel-Ausgang am Empfànger. 
2. Schalten Sie immer den Sender zuerst ein! Drosselhebel in Leerlaufsteliung bringen. 
3. Dann stecken Sie die Flugbatterie an den Regier. 
4. Der Regier piepst ein mai(solite er zwei mal piepsen ist die Bremse aktiv)Der Regler bieibt unscharf bis der Drosseihebel am Sender fùr mehr ais 2 Sekunden in Leerlaufstellung verblieb. 
5. Jetzt kònnen Sie starten! 
6. SolIte vor der Landung die Unterspannungsabschaltung fùr das BEC einsetzen und den Motor abschalten, so drossein Sie den Motor voli und geben dann iangsam wieder Gas. Bedenken Sie, dass die Abschaltung bei erneutem Erreichen der Unterspannung wieder einsetzt. 
2.2 BEC 
BEC - Die BEC-Schaltung versorgt den Empfànger und die angeschlossenen Servos mit Strom durch das Servokabel. Wenn Sie die BEC-Funktion ausschalten, benòtigen Sie eine separate Empfàngerbatterie. (beim Betrieb mit mehr als 12V). 
Dabei wird das rote Pius-Kabei aus dem Steckergehàuse herausgezogen und mit Schrumpfschiauch isolierL Der Empfnger bekommt dann keinen Strom mehr vom Regler und die angeschlossene Batterie ubernimmt die Versorgung des Empfangers und der angeschlossenen Servos 
2.3 Bremse und Motorabschaltung 
BREMSE - Wenn Sie den Gas-Steuerknùppel ganz zurùckziehen wird die Bremse aktiviert. 
MOTOR-ABSCHALTUNG - Der Motor wird angehalten wenn die Flugbatterie unter 5,6V Spannung uber mehr als eine haibe Sekunde absinkt. Durch volles drosseln des Motors wird der Regler erneut scharf geschaltet. Jetzt kònnen Sie wieder vorsichtig Gas geben. 
WARNUNG: 
Wiederhoites drosseln und scharfschalten des Motors kann den Flugakku komplett entleeren, dass bei 
BEC-Betrieb der Empfànger unterversorgt wird und ausfallt! 
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3.2 Bremse 
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- nachdem Sie in Punkt 3 den Programmierpunkt fùr die Bremse gewàhlt haben, kònnen Sie nun wie in der Tabelle ersichtlich die Bremse aktivieren oder deaktivieren 
- wenn Sie den Bremsen Typ gewahlt haben, geht der Regler wieder zuruck zu Punkt 3 
zwei kurze 
“piep” Tone 
3.3 Timing 
- in Punkt 3 haben Sie jetzt den Programmierpunkt fùr das Timing ausgewahlt, nun kònnen Sie wie in der Tabelle ersichtlich fùr jeden Motor-Typ das passende Timing einstelien. 
- wenn Sie das Ttming gewahlt haben, geht der Regler wieder zurùck zu Punkt 3 
3.4 Abschaltverhalten 
- mit dem Abschaitverhalten kònnen Sie entscheiden ob der Motor langsam die Leistung reduzieren soli oder 
sofort stehen bleiben soli. 
- wenn Sie das Abschaltverhalten ausgewàhit haben, geht der Regler wieder zurùck zu Punkt 3 
vier kurze “piep” 
Tòne 
3.5 Drehrichtung 
- mit dem Programmierpunkt kònnen Sie die Drehrichtung des Motors àndern 
- wenn Sie die Drehrichtung geàndert haben, geht der Regler wieder zurùck zu Punkt 3 
ftìnf kurze “piep” TÒne 
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	erster langer 
“piep” Ton” 
	Drosselhebel in 
Vollgasstellung 
	Bremse 
deaktiviert 
	ein “piep” 

	zwelter langer 
“piep” Ton 
	Drosselhebel in 
Vollgasstellung 
	Bremse 
aktiviert 
	zwei “piep” 


	drei kurze “piep” 
TÒne 
	
	
	
	

	erster langer 
“piep” Ton” 
	12 oder mehr polige Motoren 
	Drosselhebel in 
vollgassteIIung 
	40100 
	eln “piep” 

	zwelter langer 
“piep” Ton 
	6-8 polige Motoren 
	Drosselhebel n 
Vollgasstellung 
	100_200 
	zwei “piep” 

	dritter langer 
“piep” Ton 
	2-4 polige Motoren 
	Drosselhebel in 
vollgasstellung 
	20°-30° 
	drei “piep” 


	erster langer 
“piep” Ton” 
	Drosselhebel in 
Vollgasstellung 
	sofortiges 
abschalten 
	ein “piep” 

	zweiter langer 
“piep” Ton 
	Drosselhebel in 
Vollgasstellung 
	Iangsames 
abschalten 
	zwei “piep” 


	erster langer 
“piep” Ton” 
	Drosselhebel in 
Vollgasstellung 
	vorwars 
	cm “piep” 

	zweiter langer 
“piep” Ton 
	Drosselhebel in 
Vollgasstellung 
	rftckwArs 
	zwei “piep” 


D MOND Staufenbiel-Modellbauzentrum 
Im Marktkaufcenter auf 1000 qm 
Seeveplatz 1 
21073 Hamburg 
Staufenbiel-Poppenbùttel 
lnh. F.Buttgereit 
Harksheider Str. 11 
22399 Hamburg 
Staufenbiel-Lùbeck 
lnh.D.Marquard 
Schònbòckener Str. 50 
23556 Lùbeck 
Staufenbiel-Berlin 
Im Friedrich Carre am Bahnhof Friedrichstrasse 
Georgenstrasse 24 
10117 Berlin 
Telefonhotline: 040-773898 
Fax: 040-7765 23 
E-Mail: info@modellhobby.de 
Gustav Staufenbiel GmbH 
Seeveplatz i 
21073 Hamburg 
Tel. 040-773898 Fax 040-776523 
