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Inizio modulo

Fine modulo
Scorpion HK-3226 motori sono stati sviluppati per la classe 500 elicotteri elettrici (lama 425 450 mm). Questi motori sono progettati per fornire tutta la potenza che è possibile utilizzare, pur mantenendo un ottimo rendimento e raffreddare in esecuzione le caratteristiche.
Motori Brushless Scorpion HK serie sono costruiti con i migliori materiali disponibili e sono progettati per fornire sia la qualità e le prestazioni ad un prezzo accessibile. Scorpion inizia con parti di lega in alluminio di alta qualità che vengono prodotti su fresatrici CNC più recenti. Queste parti sono allora finitura oro anodizzato per fornire una bella, lunga durata. Gli statori sono realizzati con laminazioni 0,2 mm per dare la massima efficienza e minime perdite attuali Eddy. Gli statori sono epossidica rivestito per prevenire i pantaloncini. A differenza di altri manufatti motore che utilizzano shelf NdFeB magneti con una temperatura di Curie massima di 80-100 ° C, nostro motore magneti sono personalizzati costruiti per essere in grado di resistere alle alte temperature. Il filo che usiamo per la statori del vento è valutato a 180 gradi C (356 F), così può prendere il calore e continuate a esecuzione.
Tutti Scorpion HK-3226 serie motori sono dotati di connettori di stile Bullet maschi 4mm già attaccato e comprendono un pacchetto hardware contenente 3 connettori Bullet femmina corrispondente per il controller di velocità con perizoma calore strizzacervelli tubazione. Poiché la serie HK motori sono progettati principalmente per elicottero e canalizzata Fan usano, non includono un adattatore prop. Se avete intenzione di eseguire un puntello in questo motore, è necessario acquistare un adattatore puntello per un albero di 5 mm.
I motori Scorpion sono costruiti per durare e sono assistiti con una garanzia di 2 anni contro difetti di materiale o di lavorazione. Tuttavia, a causa di alti regimi di questi motori e il fatto che non possiamo controllare l'installazione e la configurazione, i cuscinetti non sono coperti dalla garanzia di 2 anni, né è ogni conseguente danno causato al motore da un errore del cuscinetto. I cuscinetti sono un elemento normale usura e come tali, devono essere mantenuti e modificate periodicamente. Per la massima vita, assicurarsi che un varco sufficiente è rimasto tra il pignone e gear principale durante l'installazione di motore per evitare di associazione e mettere una piccola goccia di olio su ognuna con ogni 5-6 voli. È responsabilità del pilota per assicurare che i cuscinetti sono effettuati correttamente.
Specifiche
	Diametro statore
	32.0 mm (1,26)

	Statore spessore
	26.0 mm (1.02)

	N. di armi statore
	12

	Magnete poli
	10

	Vento Motor
	5 Turn Delta

	Motoria filo
	28-Strand 0,23 mm

	Kv Motor
	1400Kv RPM/Volt

	Current(Io/10V) a vuoto
	3,89 Amps

	Resistenza Motor (Rm)
	0,011 Ohm

	Max corrente continua
	80 Amps

	Max potenza continua
	1770 Watts

	Peso
	239 Grammi (7.77 oz)

	Diametro esterno
	40.9 mm (1,61 in)

	Diametro dell'albero
	4.98 mm (0.19)

	Lunghezza del corpo
	50,5 mm (1,99)

	Lunghezza complessiva dell'albero
	75,5 mm (2.97)

	Max Lipo Cell
	6s

	Corrente di picco Max
	105A (2 secondi)

	Potenza di picco di Max
	2330 Watts (2 secondi)

	Timing Motor
	5deg

	Frequenza di azionamento
	8 kHz


Incluso nella confezione
1 x Motor Scorpion HK-3226-1400KV
3 x connettori femmina
3 x termorestringente
4 viti x M4 
Peso tra cui imballaggio
g 422 
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