“JLOG II” PARAMETRI ED IMPOSTAZIONI GENERICHE DI PRIMARIA IMPORTANZA. Versione Beta aperta a modifiche
U-BEC ---------- Voltaggio del BEC (V)                                                                            PARTE 1
U-BAT ---------- Voltaggio Batteria Principale (V)

?? I-Motor/Int------ Corrente nel Motore (Misurazione Integrata) (A)

PWM-Motor---- Percentuale di Apertura dell’ESC (%)

RPM-Motor----- RPM del Motore (RPM)

?? Temp-PA-------- Temperatura del Circuito Interno del JIVE (°C)

Power ----------- Potenza Elettrica in Ingresso al Motore (W)

IbecMax -------- Picco MAX. di Corrente nel BEC (A)

I-BEC ----------- Corrente in Uscita dal BEC (A)

?? I-Motor --------- Corrente nel Motore (Misurazione NON Integrata) (A)

RPM-Uni ------- Giri del Rotore Principale (RPM)
Capacity -------- Capacità Consumata dalla Batteria Principale (mAh)

Temp-BEC ----- Temperatura dal BEC (°C)

?? Power/Int ------- Potenza elettrica in Ingresso al Motore (Misurazione Integrata) (W)

ImotMax -------- Picco MAX. di Corrente nel Motore (A)

                                                                                                                                          PARTE 2

NEWLOG-Mode : Ad ogni accensione del sistema viene creato un nuovo file con numerazione progressiva.
LOGmode 0 (OF/LV) : Crea il file in formato “.txt”, necessario per la visualizzazione con LOGVIEW.
RST Flag (Reset) : Spuntando questa flag vengono cancellati tutti i file già loggati e la numerazione progressiva riparte da 0. Automaticamente viene tolta la spunta dalla flag e riprende la registrazione dei file.
LogStop: In modalità LOGmode 0 (OF/LV) inizia la registrazione solo quando viene rilevata una corrente nel BEC > di 2.9 A oppure quando viene rilevato passaggio di corrente nel motore. Diversamente la registrazione viene fermata e ripresa quando si ripristinano i parametri di cui sopra.

ALLARMI IMPOSTABILI NATIVI “JIVE”

-CapMax: Allarme in caso di superamento della capacità “consumata” della batteria                                                  principale
UbatMin: Allarme di raggiungimento sottotensione della batteria principale

TempMax: Allarme di superamento della temperatura sul circuito interno del JIVE

UBecDip: Allarme se il voltaggio del BEC interno scende per più di 4 volte consecutive sotto la tensione nominale rilevata all’accensione (con servi a riposo). Il tempo di misura della tensione è ogni 0.5 sec.
